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Prozessuberwachung beim
Laserstrahlschweilden mit Methoden
des Maschinellen Lernens

Ausgangssituation

Das Laserstrahlschweif3en zeichnet
sich durch seine aufRerordentlich
hohe Flexibilitdt und Produktivitat
aus. Anwendung findet die Fuge-
technologie unter anderem beim
Schweil3en von Bipolarplatten zur
Herstellung von Brennstoffzellen.
Mit einem steigenden weltweiten
Bedarf gilt es, das SchweilRverfah-
ren weiter zu optimieren. Dabei ist
eine Inline-Prozessuberwachung
zur Bewertung der Schweil3naht-
qualitat vielversprechend.

Zielsetzung

Ziel der Studienarbeit ist die Ent-
wicklung eines Algorithmus, wel-
cher mittels Kinstlicher Intelligenz
das Messsignal eines optischen
Mikrofons interpretieren kann. Zu-
nachst ist der Einfluss der Positio-
nierung des Mikrofons auf das Sig-
nal zu untersuchen.

Dafir gilt es, eine entsprechende
Halterung fur reproduzierbare Ex-

perimente auszulegen. Anschlie-
Rend werden experimentelle Ver-
suchsreihen unter Variation der
Prozessparameter, wie der Laser-
leistung, durchgefiihrt. Dabei sind
prozessseitige EinflussgrofRen auf
das Signal zu identifizieren. Eben-
falls sind Stoérsignale durch weitere
Komponenten der Laserzelle zu
analysieren und mittels geeigneter
Algorithmen aus dem Signal zu fil-
tern. AbschlieRend soll basierend
auf dem gefilterten Signal eine Kor-
relation von Signalanomalien und
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Schweil3nahtdefekten, wie Poren,
hergestellt werden.

Anforderungsprofil
Selbststandigkeit, Engagement, Krea-
tivitdt, Kenntnisse von Methoden des
Maschinellen Lernens, Interesse an
der Lasertechnik und am Thema
Brennstoffzelle
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